РИСОСЕЯНИЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Прогноз (программа) развития рисосеяния 
в Приморском крае до 2020 года
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Посевные площади и урожайность риса в Приморском крае
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Объём импорта и цены на рис в Приморском крае
Прогноз развития рисосеяния в Приморском крае до 2020 года

	Показатели
	2011

факт
	Прогноз по годам

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Площадь рисовых систем, тыс. га
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9
	60,9

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	используемая под посевами риса
	24,0*
	26,0
	28,0
	30,
	32,0
	34,0
	36,0
	38,0
	40,0
	42,0

	Площадь реконструкции  рисовых систем, 

тыс. га
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Площадь капитального ремонта  рисовых систем, 

тыс. га
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1


  Примечание. * – в 2011 г. дополнительно посеяно риса вне рисовых систем – 2,3 тыс.га, общая площадь под рисом – 26,3 тыс. га. Прогнозные объемы производства зерна риса в 2020 г. составят 150 тыс. т
Потребность финансовых средств на развитие рисосеяния по видам работ

в Приморском крае до 2020 года
	№ пп
	Наименование работ
	Межхозяйственная сеть
	Внутрихозяйственная сеть
	Всего

	1.
	Реконструкция
	708
	1590
	2298

	2.
	Капитальный ремонт
	150
	830
	980

	3.
	Текущий ремонт (противопаводковые мероприятия)
	250
	330
	580

	4.
	Содержание
	250
	1700
	1950

	
	Итого:
	1358
	4450
	5808


Потребность финансовых средств на развитие рисосеяния по уровням бюджета 

в Приморском крае до 2020 года
	Уровни 

бюджета
	2011

факт
	Прогноз по годам

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Финансовые средства, всего, млн. руб.,
	-
	708,6
	582,6
	551,6
	566,9
	559,6
	565,6
	573,6
	590,5
	577,3

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	58
	351,7
	225,7
	226,2
	238
	227,2
	229,7
	234,2
	247,6
	230,9

	краевой бюджет
	20
	87,7
	87,7
	74,2
	75,7
	77,2
	78,7
	80,2
	81,7
	83,2

	вебюджетные источники
	28
	269,2
	269,2
	251,2
	253,2
	255,2
	257,2
	259,2
	261,2
	263,2


РЕСУРСО-ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЛИОРАТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Технологии возделывания сои на мелиорированных землях 

(контракт № 2065/13 с МСХ РФ, 2009 г. «Проведение исследований и разработка технологии

по  выращиванию сои на мелиорированных землях в условиях 

Дальневосточного федерального округа»)  
Ресурсосберегающее возделывание сои на основе гребневой мелиорации в условиях 
переувлажнения почв
Интенсивное возделывание сои на основе улучшения биолого-хозяйственных свойств сортов
Возделывание сои на основе паровой мелиорации почв с применением гумусирующего 
микробиологического препарата
Возделывание сои на основе тепловой мелиорации почв
Внутрипочвенное увлажнение сои

Поверхностное увлажнение сои по бороздам при гребневом возделывании

Орошение сои дождеванием с использованием ирригационных комплексов
Орошение сои широкозахватной поливной техникой в засушливой зоне
Орошение сои малыми поливными нормами на модульных увлажнительных системах в условиях муссонного климата

Орошение сои с применением сапропеля в Приамурье
Интенсивное возделывание сои на основе улучшения биолого-хозяйственных свойств сортов

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РИСА 
  Технология выращивания и орошения риса гребневым способом
Создание гребневой поверхности позволяет ускорить отвод избыточной влаги в период выпадения дождей, а в засушливые периоды обеспечить возможность орошения по бороздам. Технология включает образование гребней за счет развалки гребней сформированных в предыдущий год, одновременное внесение удобрений, высев семян и прикатывание почвы. При этом исключается вспашка, дискование, боронование и ряд других операций, что существенно снижает себестоимость получаемой продукции. 

На картах широкого фронта залива  гребни нарезаются параллельно оросителю-сбросу, а на картах модульного типа – перпендикулярно оросителю-сбросу. Размер гребней – высота  25 см, ширина основания – 90 см и ширина верхней полки – 35 см. Гребни формируются в направлении с востока на запад, а в поперечном направлении после проведения гребневых посевов  нарезают щели с шагом         50-100 м и проводят залив поля водой путем подачи её из хозяйственного распределителя в картовый ороситель и через чековые водовыпуски – в канал ороситель-сброс, с которым соединены щели, сопряженные с бороздами, образующимися между гребнями. Уровень воды на чеке поддерживают на отметке верхней полки гребней.
ТЕХНОЛОГИЯ  ПОДПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ РИСОВЫХ ЧЕКОВ
Технология внутрипочвенного орошения обеспечивает надежное двустороннее регулирование влажности почв рисовых чеков, применяется с соблюдением следующих требований: дрены-увлажнители закладываются на рисовых чеках без уклона; напор воды во внутрипочвенных увлажнителях не должен превышать глубины их закладки на 5-10 см; расстояние между увлажнителями следует принимать не более 5 м, диаметр перфорированной трубки увлажнителя – 50 мм; глубина заложения дрен-увлажнителей – 0,9-1,1 м. Длина дрен определяется конструкцией РОС: на картах КШФ – 120-140 м, а на модульных – 200-400 м; рыхление производится перпендикулярно дренам на глубину 0,6 м с расстоянием через 2 м с повторением через 2-3 года. Поливная норма, количество и продолжительность орошения определяется из условий создания в корнеобитаемом слое почвы запаса влаги, соответствующей наименьшей влагоёмкости этого слоя почвы.

В условиях муссонного климата система внутрипочвенного увлажнения дает возможность использовать рисовые земли для возделывания суходольных культур в рисовом севообороте, в частности сою, которая  способствует повышению плодородия почв за счет поступления азота, образуемого азотфиксирующими бактериями, обитающими на корнях. Продуктивность сои под влиянием даже однократного полива увеличилась на 18-20%.
ТЕХНОЛОГИЯ ОРОШЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ РИСА ЗАТОПЛЕНИЕМ СЛОЕМ ВОДЫ 

С ВТОРИЧНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕНАЖНО-СБРОСНЫХ ВОД

В качестве основного мероприятия по охране окружающей среды при возделывании риса и снижения загрязнения водоемов остаточными количествами пестицидов, а также экономии поливной воды рекомендуется повторное использование сбросных вод, которое применяется на Новосельской и Сиваковской РОС Приморского края. При повторном использовании коллекторно-сбросных вод на орошение создаются условия для интенсивного разложения остатков гербицидов вне водоприемника.

Повторное использование вод для орошения риса позволяет более рационально использовать применяемые удобрения и пестициды, содержащиеся в сбрасываемой воде в растворенном виде. Поэтому задержка этих вод на рисовых полях с целью повторного использования позволяет сбрасывать в водоприемники более самоочищенные, а, следовательно, и более безвредные для природной среды отработанные воды. Экономия оросительной воды позволяет сократить объем водозабора или расширить площадь орошения. В первом случае достигается дополнительный эффект от уменьшения расходов на подачу оросительной воды, а во втором – уменьшение  ущерба, наносимого природной среде, оздоровлением прилегающей территории и улучшением экологических условий.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОРОШЕНИЯ РИСА ДОЖДЕВАНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
 ДОЖДЕВАЛЬНОГО АППАРАТА «РОСА-3»
При периодических поливах рекомендуемый режим орошения риса ограничивался показателем влажности 90% НВ. Орошение опытного участка проводили двухсопловым среднеструйным дождевальным аппаратом кругового действия «Роса-3».  

Основные параметры: напор воды 25–55 м водной струи;  расход воды составляет 4 л/с; радиус действия 16–20 м;  интенсивность дождя с учетом перекрытия 0,15 – 0,30 мм/мин;  число сменных сопел – 7;  удельная металлоемкость  0,44 кг/л/с;  масса – 2,2 кг.

В разрабатываемой технологии орошения риса дождеванием используется стандартная техника. 
В зависимости от климатических условий проводилось 5-15 поливов нормами от 220 до 670 м3/га. Урожайность риса изменялась от 2,7 до 4,2 т/га при затратах оросительной воды на одну тонну риса от 1038 до 1727 м3. При периодическом орошении риса дождеванием можно рекомендовать следующую технологию его возделывания: 1. Поддержание предполивного порога влажности почвы на уровне 80% НВ путем проведения 7-12 поливов поливной нормой 450 м3/га. 
2. Получение урожайности зерна риса на уровне 4 т/га за счет поддержания предполивного порога влажности на уровне 80% НВ, внесения минеральных удобрений в дозе N120P30K30 и норме высева 5 млн. всхожих семян.
